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EL-indstøbninger: Oplysninger 

 

For at opnå en rationel projektering af el-indstøbninger i elementvægge skal der inden 

elementoptegning foreligge følgende oplysninger: 

 Højde til OK el-dåser, målt fra færdigt gulv. 

 

 Alle vandrette mål er til midte el-dåse. 

 

 Vandret mål fra dørudsparing til midt el-dåse ≥ 100 mm. 

 

 Vandret afstand til korrugerede rør ≥ 100 mm. 

 

 Specielle krav til vandret placering påføres. 

 

 Kombinationsnummer på el-dåser påføres nedenstående skema jvf. vedlagte 

oplysninger om LK Fuga, LK Opus og ABB Euro. 

 

 Rørføring; skriv i skemaet, om rør føres op og/eller ned. 

 

 Rørdimension; standarddimensioner er markeret. 

 

 Rør i elementer afsluttes i top og bund med polykonmuffe placeret i 80*80*50 

mm (b*h*d) flamingoklods. 

 

 Antal rør; som standard anvendes 2 rør fra el-dåse. 

 



EL-indstøbninger i vægge  Side: 2 / 6 

Teglværksvej 35 
9362 Gandrup  Revisionsdato: 28.03.2017 

 

EL-indstøbninger: Skema 

Rum Installation 
Standard- 

højder (o. FG) 
[mm] 

Andre  
højder 
[mm] 

Dåse typer Rørføring Rørdiameter 

kombinations nr. (set kryds) (set kryds) 

FUGA OPUS EURO op ned op/ned 16 mm 20 mm 

Badeværelse Lampeudtag 2100               x   

Stik ved spejl 1100               x   

Stik ved spabad 1100               x   

Køkken Komfur 500                 x 

Køleskab 500               x   

Emhætte 1800               x   

Indbygningsovn 1100                 x 

Mikrobølgeovn 1600               x   

Stik ved fordplade 1100               x   

Udtag under overskabe 1380               x   

Opvaskemaskine 500                 x 

Bryggers Vaskemaskine 500                 x 

Tørretumbler 500                 x 

Øvrige rum Antennestik 300                 x 

Telefon 300               x   

Stik ved gulv 300               x   

EL ved døre 1100               x   

Lampeudtag (fra loft) 100               x   

Andre installationer                       

                      

                      

                      

Evlt. yderligere bemærkninger: 
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EL-indstøbninger: LK FUGA 
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EL-indstøbninger: LK FUGA AIR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FL1A FL2A FL3A FL12A FL24A 

FL444A FL44A FL4A 

FV2A FV22A FV12A 
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EL-indstøbninger: LK OPUS 
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EL-indstøbninger: ABB Euro 

 

 

Symboler: 
0 = afstandsstykke med gennemføring 

- = afstandsstykke 
Der fås rammer op til 5 moduler 
 


