’ GANDRUP ELEMENT
byggeklodser for voksn

Drift og vedligeholdelse

Sandwichelementer

Vedligehold

Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begraenses til simpel
renggring i tilfeelde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle ars mellemrum, afheengig af
omgivende miljg og interesse for byggeriets fremtraeden.

Behandling af overflader
Facadeelementers overflade kan renggres med rent vand og stiv bgrste. Hvis der er brug
for skarpere renggring, skal leverandgr/sagkyndig kontaktes.

Renggring, der ligger udenfor vores garanti, er
- renggring med algefjerner, der kan misfarve overfladerne.

Voldsommere renggring med syreoplgsning eller vand under hgijt tryk bar kun foretages i
yderste konsekvens, da det kan skade elementernes overflader.

Reparation
Er der behov for reparation af betonoverflader, bgr man sgge bistand ved leverandgr eller
sagkyndig, der har specialiseret sig i, hvordan betonskader kan og bgr repareres.

Der skal altid bruges egnede produkter, dvs. produkter der er godkendt og underlagt en
anerkendt kontrolordning eller en tilsvarende dokumentation for produkters kvalitet.
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Eftersyn

Ved arligt eftersyn af udvendige betonelementer bgr fglgende kontrolleres:
- Revner, forarsaget af utilsigtet brug
- Afspraengninger; "springere”
- Gennemsivende vand
- Stoppede aflgb/tagrender
- Nedbrydning af vederlag
- Rustangreb
- Skader pa daeklag i forbindelse med iborede befeestelser
- Fri bevaegelighed af forplader pa sandwichelementer
- Samlinger, fuger

- Lav, mos og algedannelse
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Letbeton / Betonelementer

Vedligehold

Helvaegselementer af letbeton/beton anvendes med fordel til beerende bagmure, skille-
vaegge og keelderveegge. Elementerne fremtreeder med plan og kornet overflade, der er
velegnet til de fleste overfladebehandlinger. Elementerne, der er fremstillet af uorganiske
materialer, afgiver ikke generende lugte eller dampe.

Der er ingen vedligeholdelse af elementer fra Gandrup Element A/S, der bliver behandlet
korrekt under byggeperioden, udover den normale vedligeholdelse af tapet og maling.

Behandling af overflader

Betonelementer svinder, ligesom andre materialer ved udtgrring, derfor skal man for at
opna et godt slutresultat sikre sig, at elementets fugtindhold er minimalt.

For at minimere risikoen for revner i den feerdigbehandlede vaegoverflade er det vigtigt, at
vaeggene udtarrer til de nedenfor anfgrte maksimale fugtindhold, der er angivet i vaegtpro-
cent.

Densitet Anbefalet max fugtindhold
1000kg/m3 8,0 %
1200kg/m3 7,0 %
1500kg/m3 5,0 %
1800kg/m3 4,0 %

Overfladebehandling udfgres i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog, MBK.

Behandlingen indledes med, at overfladen renses for lgse korn og byggestav ved en kraf-
tig afbarstning eller ved stgvsugning, hvorefter eventuelle skader opstaet i byggeperioden
udbedres.

Frie elementkanter, eksempelvis udadgaende hjgrner samt vindues- og darfalse pudses
0g spartles evt.

Stgd- og hjgrnesamlinger samt vandrette og lodrette inkl. svindrevner armeres med 200
mm brede strimler af glasfiberveev. Strimlerne opseettes i en armeringskleeber, der kan
bevare en vis elasticitet. | lange veegge indlaegges lodrette dilatationsfuger med en mak-
simal afstand pa 6 m. Dilatationsfugen udfgres som en markeret fuge med elastisk fuge-
masse.

En bekleedning af keramiske fliser danner sammen med cementbaserede fuger en stiv
flade. Det er derfor vigtigt i opbygningen at tage hensyn til de pavirkninger, konstruktionen
udseettes for. For at imgdega kritiske spaendinger mellem fliser og underlag som fglge af
beveegelser fra bl.a. svind, temperatur-, og fugtvariationer er der erfaringsmaessigt en
reekke forhold, der bgr iagttages.
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Der henvises i gvrigt til SBl-anvisning 169 samt 180. Elementerne udtarres, sa det anbefa-
lede fugtindhold ikke overskrides. De skal veere rengjorte for stav og formolie. | vade og
kolde perioder skal bygningen veere lukket og varmeanlaegget i drift.

Fliserne og rumtemperaturen skal vaere min. 6 °C. Veer opmaerksom pa strukturen af fli-
sernes bagside. Fliser med stgvet bagside skal bgrstes af. Det tilrddes at vaelge produkter
med hgj elasticitet og forskydningsstyrke.

Fliseopseetning (se fotos til hgjre)

A

A. Martlen pafares underlaget med den glatte side af tandspartlen.

B. Der aftreekkes med tandsiden. Tandspartlen holdes i en vinkel
pa 60°.

C. Fliserne trykkes og vrides pa plads i den fugtige martel.
/"!
.

" R
D. Kontroller mgrteldeekningen. Flisernes bagside skal veere 2
daekket. Elastisk fugning.

"’«ﬁfré

[

e

Fugning omkring rgrgennemfgringer, saniteere installationer, samlinger i underlaget samt
overgang veeg/gulv udfgres med elastisk fugemasse helt ind til elementoverfladen.
Undga varmekanon og lignende under opsaetningen.

i
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Ophangning af inventar

Inventar kan fastggres direkte pa veeggen med sgm, plugs og skruer eller kleebeankre.
Handvaske, radiatorer og konsoller fastgares med skruer og plastdybler.

Tungere inventar som varmtvandsbeholdere, haengeklosetter o.l. fastggres med kleebe-
ankre eller gennemgaende bolte.

Ved ophaengning af tunge emner med tyngdepunktet placeret langt fra veeggen, eksem-
pelvis fijernsyn opheaengt i specielle veegbeslag, skal der foretages en ngjere vurdering.
Afheengigt af hgjden pa befeestelsespladsen kan der i kombination med lodrette kreefter
veere tale om betragtelige vandrette kreefter. | tvivistilfeelde bar en sagkyndig kontaktes.

Veegelementer har indstgbte armeringsjern. Disse ligger teettest over vinduer og dgre samt
typisk i smalle piller mellem to vinduer. Det er vigtigt ikke at beskadige armeringen, da
elementets baereevne og stabilitet derved forringes. | en lodret linie over og under elkon-
takter og —udtag er der naesten altid indstabte rar til kabler — undga ophaengning pa disse
steder.

Reparation

Reparation efter el- og VVS-arbejde samt smaskader opstaet under byggeriet kan let ud-
bedres med cementmgartel C100.

Vedheeftningen til underlaget forbedres ved at pafare reparationsstedet en cementveelling
tilsat betonbinder, idet cementmgrtlen pafares inden cementveellingen udtarrer.

Svindrevner og evt. montageskader, der viser sig efter helvaeggens udtgrring, repareres
for overfladebehandling.

Revner, der kan skyldes utilsigtet statisk pavirkning, eksempelvis svigt i det stabiliserede
system eller i fundamenter, skal ngje vurderes med hensyn til fejlens arsag for at fastlaeg-
ge den rigtige afhjeelpningsmetode.

Ved sma revner pa ca. 1-2 mm er der normalt tilstraekkeligt at udfylde med en akrylfuge-
masse, der udglattes.

Starre revner pa 2-3 mm udfyldes fgrst med en sandspartelmasse, der slibes. Over revnen
pakleebes en min. 100 mm bred strimmel af glasveev i en vaevkleeber direkte pa element-
overfladen.

Grove revner pa 3-5 mm udfraeses i ca. 10 mm bredde og i ca. 30 mm dybde. Reparati-
onsstedet renggres og forvandes. En cementbaseret flisemgrtel eller fliselim arbejdes godt
ind i udfreesningen med en fugeske og udjeevnes med et pudsebraet. Reparationsstedet
holdes fugtigt det farste dagn efter udfgrelsen, hvorefter der opsaettes en min. 100 mm
glasveevsstrimmel med armeringsklaeber over det udtgrrede reparationssted.
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Bearbejdning

Elementer af letklinkerbeton kan bearbejdes med almindeligt bore- og skeereveerktgj til
beton. Hammer og mejsel ma ikke anvendes til stgrre bearbejdninger.

Udfraesning af lodrette riller til fx el-rgr
kan udfgres for hver meter med en
max dybde p& 25 mm og en max bred-
de pa 50 mm. Starre lodrette riller ma
ikke udfgres, uden at elementet under-
sgges.

Ved skeering af vandrette riller eller
huller ma det ligeledes sikres, at den
ngdvendige baereevne stadig er til ste-
de.

Eftersyn

Ved eftersyn efter sdvel et som fem ar, skal malermesteren veere opmaerksom pa, at der
kan vaere behov for mindre efterreparationer. Dette behov begreenses vaesentligt, nar
overfladebehandlingerne farst pabegyndes efter den foreskrevne udtgrring af elementer-
ne.
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Brugervejledning for letbeto-

nelementer

Produkt

Helvaegselementer af letbe-
ton anvendes med fordel til
baerende bagmure, skille-
vazgge og kasldervagge.
Elementerne fremtraeder med
plan og kornet overflade, der
er velegnet til de fleste over-
fladebehandiinger.

Elementtolerancer

Tolerancer pd efemaner

mm
Lasngde = 8
Hajde : 8
Tykkelse + S5
Planhad pd an 2 m retskedo | maks. 4
Udsparinger, dara/vinduer * 5

Placering, dare/vinduer +10
|Inastebie dele £ 10
[indstete el-diser +15

Tolerancer er bastamt | henhold
til DS 1050 og er excl. montage-
toferancer,

Montage

Montering af helvagsele-
menter sker med kran monte-
ret pa lastvogn og udferes
normalt af fabrikkens egne
monterer. Det kreever fast ko-
rebane til den ene side af
bygningen i en bredde af
mindst 5§ m.
For montage pAbegyndes,
skal underlaget vaare stebt og
| lilstraskkelig athaerdet, Un-
derlaget skal overholde tole-
| rance pa =10 mm for plan-
hed og +15mm for laengde-

og breddemal,
Montagetolerancer
Tolerancer for montage mm
0-3600 mm =10
3600-7200 mm =12
over 7200 mm £ 14
Vageatvigetse pd + 8
overkant element 2
Tolerancer gasider for indvendige
rummal og udvendige totalmal.

Understebning

Understebning udferes umid-
deibart efter opstilling af hel-
vaeggene. Elementer ma un-
der ingen omstaendigheder
belastes (tag, dask m.v.) for
tidligst 2 dogn efter under-
stebningen er fuldfert. Under-
stebningen ber udferes med
ekspanderende cementmar-
tel.

Det kan anbefales at bruge
en fardigblandet termertal.
Blandingsforholdet for under-
stebningsmartelen ber vaere
C 100/650 (ca. 1 til 6 efter
rumfang).
Understabningsmertelen
biandes til en jordfugtig kon-
sistens, og stampes omhyg-
geligt fra begge sider.
Fugetykkelsen ber ikke vasre
mindre end 10 mm, og ikke
overstige 40 mm.

Hvis underlaget er vadt
(blankt vand) bor understeb-
ning ikke foretages.
Understebningen skal be-
skyttes mod for hurtig udtor-
ring og i vinterperioden mod
frost.

Skalmuring

Nér skalmuren pabegyndes,
skal hejdemalene tages fra
underkant overligger pa vasg-
elementerne (se ill.), for at ud-
ligne evt. hejdeforskelle i fun-

i
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Piller m.v.

Nar mureren lsagger ud, skal
der tages hejde for evt. mal-
tolerancer i piller m.v. og fa-
cademur ma paregnes tilpas-
set til elementemes udspa-
ringshuller,

Tilsaetninger

Ved montering af tilseetninger
ved vinduer og dore skal fal-
sen paregnes pudset.
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LA 2w
> 7| EEPN
‘///.".".:“'-‘
T o "
2 e I

Bearbejdning

Reparation

Reparationer efter 1.eks, el-
og installationsarbejder udfo-
res med almindelig repara-
tionsmertel.

Svindrevner, opstiet som
felge af elementernes udtor-
ring, efterbehandles som ele-
mentsamlinger med paklasb-
ning af glasveav i min,

200 mm bredde.

Rewvner, opstdet ved satning
af fundament, utilstraakkelig
understobning eller lignende,
ber neje vurderes med hen-
syn til fejlenes arsag. Mindre
revner kan udbedres med al-
mindelig reparationsmertel.
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Rillefrazsning

Til fremfering af ror kan ud-
fraases lodrette nller med
max. dybde 25 mm og max.
bredde 50 mm,

Vandrette rilier, storre ud-
{rezsninger eller huller ma kun
udferes hvis baereavnen af
det reducerade tvaersnit ef-
lervises.

Rerfaringen bor planlaegges,
s fraasearbejdet bliver
mindst muligt, Til el-cldser
ved gulv fores rerene op
nedefra.

Riller | hele elementhajden
bor undgas. Huller og riller
udferes med specialvaerktej.
Hammer og mejsel ma ikke
anvendes,

Vandret rillefraesning ma kun
udferes, hvis der er taget
hensyn til det reducerede
tvaarsnit.




Overfladebehandling

Generelt

Helvazgge af letbeton har en
plan overflade, der giver en
god bund for den elteripl-
gende malerbehandling.
Overfladens teethed er af-
heengig af elementernes den-
sitet og fabrikat.

De fleste byggematerialer
svinder under udterring,
hvorved der opstir udier-
ringsrevner. Dette gaalder
ogsé for helvazgge af letbe-
ton, der fra et fugtindhold pé
20 % ved levering til 4 % i
boligter tilstand, svinder
0,5-0,8 %o,

For at minimere risikoen for
revner | den feerdigbehand-
lede vezgoverilade er det vig-
tigt, at elementerne hejst in-
deholder B % vand (veagt %),
inden overfladebehandlingen
pabegyndes,

Forarbejder

Efter samrad med Centralfor-
eningen af Malermestre i
Danmark har BIM udarbejdet
eksempler pd overfladebe-
handling al helvaegge.
Behandlingen indledes med
al overfladen renses for lese
kom og byggestev ved en
krallig afberstning eller med
trykluft, hvorefter eventuelie
skader opstaet i byggeperio-
den udbedres.

Frie elementkanter, {.eks, ud-
adgéende hjerner samt vin-
dues- og derfalse, pudses og
spartles.

Elementsamlinger

Stod- og hjernesamiinger
samt evi. svindrevner arme-
res med 200 mm brede strim-
ler af glasfibervaev. Strimlerne
opsetles | en armeringskla-
ber, der kan bevare en vis
elasticitet,

| lange veagge indlagges lod-
rette dilatationsfuger med en
maksimal afstand pd 6 m.
Dilatationsfugen udfares som
en markeret fuge med
elastisk fugemasse.

Bundbehandling

Veagelementernes overflade-
struktur er afheengig af ele-
mentets densitet og fabrikat;
detle har indftydelse pa for-
brug af spartelmasse il
bundbehandling.

Eksempel pa minimumsbe-
handling:

¢ slibning og afberstning

e opsaetning af strimler over
samlinger og evt. revner
spartiing af strimler
udseeining af huller og
filtsning

grunding med plasigrunder
(forankringsarunder)

Tapetopsatning

Efter bundbehandling opsazt-
tes tapet, struklurpaplr eller
glasvaev, og der loretages
seadvanlig efterbehandling.

Maling

Hvis der enskes en rustik
overflade kan der males di-
rekle pd den bundbehand-
lede elementoverflade.

@nskes en mere glat over-
flade fuldsparties vaggen og
der slibes 0g grundes inden
den afslultende malebehand-
ling.

Eftersyn

Ved eftersyn efter savel el
som fem 2r, skal malermeste-
ren veere opmarksom pa, at
der kan vare behov for
mindre efterreparationer.
Dette behov begraenses vas-
sentligl, nér overfladebe-
handlingen forst pdbegyndes
efter den foreskrevne udter-
ring af elementeme.
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Fliseopseetning

En bekleedning af keramiske
fliser danner sammen med
cementhaserede fuger en stiv
flade, Det er derfor vigtipt i

.opbygningen at tage hensyn

til de pavirkninger, som kon-
struktionen udsesttes for.

For at imedegé kritiske
speendinger meliem fliser og
underlag som folge af beves-
gelser fra bl.a. svind, tempe-
ratur- og fuptvariationer, er
der erfaringsmaessigt en
reekke forhold, som ber iagt-
tages.

Underlaget

Elementermne skal vare over-
fladeterre (ensartede lysegrd
uden fugiekjolder) og ren-
gjorte for stev og formolie.

| vide og kolde perioder skal
bygningen vaere lukket og
varmeanizgget | drift.

Der skal etableres den for-
nadne udtaerring af elemen-
teme inden fliseopsaetning.
Retningsgivende fugtindhold:
8 % (veegt %).

Flisemartel/kleeber

Valg af produkt bor loretages
i samrad med limproducen-
ten. Det tilrddes at veaelge pro-
dukter med hoj elasticitet og
forskydningsstyrke.

Mertelen amaak ed tandsi- '
den. Tandspartelen holdes i en
vinket p& 60° med lodvat,

Fliserne

Fliserne og rumlemperaturen
skal pa opsetningstidspunk-
tet vaere pa min. +6°, Veer op-
merksom pa flisermes bag-
side (plan, knobbet eller riliet)
samt evl, steviag.
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Vigtigt: Fliser med stevet

: | Undgéa varmekanoner og lig-

kan findes | BIH's informa-

byggeklodser for voksne

bagside skal afberstes, Ved
opsatningen paferes mertel/
klzeber evi. pA bade underlag

i

by

MRS SR 8
Fliserne Irykkes og vrides pé&
plads i den fugtige martel. Nor-
malt Indenfor 15 min. efter péfe-
ring.

- ” -
R R
&>

Kontroltér merteldakningen, Fi
gens bagside skal vere daskkel.

Elastisk fugning

Fugning omkring rergennem-
faringer, sanitzere installa-
tioner, samlinger i underlaget
samt overgang vag/gulv og
hjerner udferes med elastisk
fugemasse, helt i bund til ele-
menteme.

Efterbehandling
nende efter opsatningen.

Yderligere informa-
tion

Uddybende information om
helveegselementer af letbeton

tionsmateriale, der bl.a. om-
faller haafterne

1. Projektering

2. Bareevne og stabilitet
3. Lydisolering
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Udvendige trapper, altaner og altangange i beton
® Almindelig renggring med kost og evt. vand

® Der ma ikke anvendes salt eller urea (clorider).
® Der ma kun bruges sand til glatfarebekeempelse
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Drift- og vedligeholdelsesvejledning for trapper med terrazzo-
beleegning

e Almindelig renggring foretages bedst i varmt vand, tilsat seebespaner eller brun
seebe.

e De fleste renggringsmidler kan anvendes, dog ikke syrer, sulfo, oplgsningsmid-
ler, we-rens o.l.

e Terrazzooverfladen skal altid veere meettet med sealer, seebespaner, brun saebe
eller stenolie.

e Overfladen er afleveret behandlet med Sadurén Sealer.

e | gvrigt henvises til SBI anvisning, Beton 3, eftersyn af beton (vejledning for
driftspersonale i ejendoms- og boligselskaber).
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